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Swing-U 
1D, 2D Combo 
사용자 설명서 

  
1. Swing-U 1D, 2D Combo소개 

Swing-U 1D, 2D는 Linear-Type 안테나를 탑재한 UHF 900MHz RFID reader로서, ISO-18000-6C / 

EPCGlobal Class1 Generation2규격의 RFID 태그를 빠르게 인식하는 장비입니다. 

인식된 결과는 사용자 스마트폰, 타블렛, PC 등으로 USB 또는 블루투스를 이용해 유/무선 전송됩

니다. 

 

 

1.1. RFID 태그 및 바코드 인식 방향 

아래 그림과 같은 방향으로 전파를 송신하여 무선으로 태그를 인식하고, 바코드를 인식합니다. 

 

 
 

 

 

 

110º 

 

RFID 인식 
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1.2. 상태표시 LED 

RFID 동작, 블루투스 연결, 충전 상태를 알려줍니다. 

 

구분 LED 상태 설명 

RFID LED 

○ 꺼짐 RFID 동작 대기 

● 주황색 
RFID 읽기/쓰기 

동작 수행 중 

BLUETOOTH LED 
◐ 점멸 연결 대기 

● 청색 연결 상태 

충전 LED 
● 적색 충전 중 

● 녹색 충전 완료 
 

 
  

 

RFID LED 

BLUETOOTH LED 

충전 LED 

전원버튼 

배터리커버 

충전/통신 USB 포트 

안테나 

1.3” OLED LCD 

메뉴버튼 

RFID버튼 

메뉴버튼 

상태표시 LED 

고무 프로텍터 

스피커 

핸드스트랩 연결부 

확장그립 고정부 

 

바코드 엔진 
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1.3. 배터리 착탈 

1. 배터리 커버를 그림과 같이 위로 밀어 올려 분리합니다. 

2. 극성에 주의하여 배터리를 장비에 결합합니다. 

3. 배터리 커버를 본체의 홈에 맞추어 끼운 후 그림과 같이 아래로 밀어 고정 시킵니다 

.        

배터리 끼우기                            배터리 빼기 

 

 

 배터리를 교체할 때, 극성에 주의하세요.  

극성이 뒤바뀔 경우, 전원이 켜지지 않습니다. 

 
1.4. 배터리 충전 

충전 어댑터 장착 및 제거 하기 

 USB 케이블을 충전기에 결합 한 후, 반대 쪽 케이블을 그림과 같이 본체의 충전/통신 USB 

포트에 연결합니다. 

 충전이 완료된 장비를 어댑터로부터 제거하려면 그림과 같이 케이블을 당기면 제거됩니다 

  

 

 구입시 제공되는 전원공급장치(5V/2A) 이외의 다른 어댑터는 절대 사용하지  

말아주십시오. 

 무리하게 강제로 케이블을 꽂을 경우 A/S사항이 발생할 수 있으며  

이는 사용자 부주의로 무상 A/S를 받으실 수 없습니다. 

 부적합한 배터리교체는 폭발할 위험이 있습니다. 

 배터리가 완전 방전된 경우에는 어댑터를 연결 후 전원을 켜 액정이 켜지는지 

확인 후 최소 10분 이상 충전 후 사용합니다. 
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2. 기본 사용법 
2.1. 버튼 설명 

측면 버튼 이름 기능 

 전원 버튼 길게 3초간 누름: 전원 ON/OFF 

정면 버튼 이름 기능 

 

UP 버튼 메뉴 이동, 설정 값 변경(좌로 이동) 

 
DOWN 버튼 메뉴 이동, 설정 값 변경(우로 이동) 

 

선택 버튼 메뉴선택, 설정 변경 / BCD, ENC 모드 변경 

 
사용자 버튼 

짧게누름: 사용자 정의 기능 모드로 동작합니다. 

길게누름: 저장된 RFID 인식 TAG 목록 삭제 / 

검색 모드에서 일반 인식 모드로 복귀 

 

RFID  

동작 버튼 

RFID: 누르면 주황색 LED가 켜지며 RFID 무선 인식을 수행 합니

다. 다시 한번 누르면 동작을 멈춥니다. 

BCD: 바코드로 동작됩니다. 

ENC: 인코딩모드 입니다. 

 
 

2.2. 전원 켜기/끄기 

 기기 측면의 전원 버튼을 이용해 전원을 켜고 끕니다. 3초간 길게 누르면 동작합니다. 

 

 

 전원이 켜지면 셀프 테스트를 수행하고 시작음을 출력하며 짧은 진동을 울려 부팅 완료를 보

고합니다. 

  

3초간 누름 
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2.3. RFID 인식 설명 

RFID: 삼각형 모양의 동작 버튼을 한번 누르면 주황색 LED와 RFID 무선 인식이 동작하고,  
한번 더 누르면 주황색 LED가 꺼지고 무선 인식이 종료됩니다. 

 S/W와의 통신을 이용해 인식 시작/종료를 수행 할 수 있습니다. 

 인식된 RFID 태그는 기기의 메모리에 저장되며 인식 태그 수량을 LCD에 표시합니다. 

 저장된 인식 태그 목록과 수량은 전원을 끄거나 초기화 시키기 전 까지 유지됩니다. 

 저장된 인식 태그 목록과 수량은 S/W와 연동하여 일괄 전송이 가능 합니다. 

 

 

RFID 인식 시작하기 

 

RFID 인식 중지하기 

  

 

RFID 인식 목록 초기화하기 

LCD는 아이콘 바와 주 표시부로 구성되어 있습니다. 

 

 

  

30 

00,000 

아이콘 바 

주 표시부 
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아이콘 설명 

30 
 30 RFID 무선 출력이 30dBm인 상태 입니다. 

 15 RFID 무선 출력이 15dBm인 상태 입니다. 

 10 RFID 무선 출력이 10dBm인 상태 입니다. 

BCD  
1D, 2D 바코드 출력이 가능한 상태 입니다. 

RFID 동작버튼이 바코드로 인식됩니다. 

ENC  Encoding 모드 입니다. 

 

 태그 인식 알림음이 최대 상태입니다. 

 태그 인식 알림음이 보통 상태입니다. 

 태그 인식 알림음이 최소 상태입니다. 

 알림음이나 진동으로 사용자에게 알리지 않습니다. 

 태그 인식을 진동으로 사용자에게 알립니다. 

 

 

NORMAL INVENTORY: 

기본적인 RFID 인식을 수행합니다.  

인식 가능한 모든 태그의 EPC ID를 인식하여 보고합니다. 

 
USER INVENTORY: 

EPC ID와 태그의 유저 영역을 동시에 인식하여 보고합니다. 

 

SINGLE SEARCH: 

S/W에 의해 지정된 단일 태그만을 인식 합니다. 

태그가 부착된 대상물의 위치를 알고자 할 때 사용됩니다. 

 

MULTI SEARCH: 

S/W에 의해 지정된 다수의 태그만을 인식하여 보고 합니다. 

박스 검수 등에 응용하여 사용될 수 있습니다. 

 

WILDCARD SEARCH: 

S/W에 의해 지정된 규칙에 의해 필터링된 태그만을 인식하

여 보고 합니다. 태그 ID 인코딩 규칙에 따라 특정 태그들만 

인식하고자 할 때 사용됩니다. 
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3. Swing-U 1D, 2D사양 

Item Details 

RFID 

내장 리더 출력 3~30 dBm, 1dBm 단위 조정 가능 

내장 안테나 형태/이득 Linear Yagi antenna / MAX. 5.5 dBi 

주파수 UHF 917.3 ~ 920.3 MHz 

프로토콜 ISO-18000-6C/EPCGlobal Class1 Generation2 

인식 태그 저장 개수 
69,940 EA (EPC 96Bit) / 55,187 EA (EPC 128Bit) 

38,835 EA (EPC 192Bit) / 29,958 EA (EPC 256Bit) 

인식 거리 20M, 단일 태그(Alien사, G-tag) 기준 

BARCODE 

Supportable 

Barcode (1D) 

UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 11, Interleaved 2 

of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, 

Inverse 1D, Codabar, MSI, GS1 Databar 

Supportable 

Barcode (2D) 

PDF417, MicroPDF417, Data Matrix(inverse), Maxicode, 

QR Code (Inverse), MicroQR, Aztec(Inverse) 

Read Range 20cm, Code 128 기준 

크기 및 무게, 

동작온도 

크기 및 재질 1D, 2D : 105×255×60 본체: ABS, 범퍼: 우레탄 

중량 최대 250g(Include Battery) 

동작온도 -20 ~ 80 ℃ 

기본 구성 품 

본체 Swing-U 1D, 2D 본체 1개 

 

배터리 

 

교체형 18650규격 리튬-이온 3,000 mA/h 충전지 1개, 

연속인식 시 3시간 동작 

 

충전기 

 

AC 충전기 1개 

입력: AC 100 ~ 240V, 50~60Hz, 0.35A 

출력: 마이크로 USB DC 5V, 2.0A / 완충 3시간 

USB 케이블 

 

충전/통신 겸용 USB 케이블 

인증 및 수상 
KC 인증 MSIP-CMM-NHM-NTRM-U-2 

수상 이력 2014 Good Design 선정(선정번호: 14BA010032) 
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